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Link do produktu: https://mcourt.eu/nawierzchnia-tenisowa-courtsol-nl-pro-trzywarstwowa-z-podkladem-korkowym-
amortyzujacym-p-2183.html

Nawierzchnia tenisowa -
Courtsol NL PRO -
trzywarstwowa, z podktadem
korkowym amortyzujgcym

Status Na zamodwienie

Producent Courtsol Naturline

Opis produktu

Nawierzchnia Courtsol NL PRO to zupetnie nowy, trzywarstwowy system, ktéry w swojej strukturze wykorzystuje
zywice akrylowe =z domieszkg granulatu korkowego. Nawierzchnia zostata zaprojektowana tak,
aby zagwarantowac graczom wysoki komfort uzytkowania oraz zmniejszy¢ ryzyko wystgpienia ewentualnych
kontuzji. Dodatkowo, nie jest wymagajgca w utrzymaniu czy konserwacji. System ten jest bardziej przyjazny dla
srodowiska dzieki wykorzystaniu materiatéw odnawialnych. Idealnie sprawdzi sie na kortach krytych jak i
otwartych. Nawierzchnia zdobyta uznanie wséréd profesjonalnych graczy oraz spetnia wymagania ITF.

Nawierzchnia Courtsol NL PRO charakteryzuje sie:

* Zawartoscig granulatu korkowegol

INDOOR

CLASSMFIED
COURT PACE
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Szybka i bezpieczng zmiana kierunku gry
Amortyzacjg wstrzaséw

Wysokim komfortem gry

Niskimi kosztami utrzymania

« Odpornosciag na $cieranie

Klasyfikacja ITF 3

Przekrdj nawierzchni:

o Courtsol LINES

o Courtsol RESITOP

o Courtsol RESIBASE

o Courtsol CUSHION CORK
(2to 6 coats)

Courtsol RESIBASE BP

Courtsol PRIMER -ES 40 /ES 15

Local levelling

of depressions
Courtsol RESIBASE BP
+Cement and sand

o Hot mix
Asphat / Concrete

’ﬁ
S

* Podktad : COURTSOL Podktad ES 15 lub ES 40

Warstwa bazowa : COURTSOL Resibase BP
Powtoki amortyzujace : COURTSOL CUSHION CORK
Powtoki posrednie : COURTSOL Resibase

Powtoki odporne na scieranie : COURTSOL Resitop
Linie : COURTSOL Lines

Tabela poréwnawcza nawierzchni Courtsol Naturline:

Warstwy Podktad Przeznaczenie Amortyzacja Przyjaznos¢ dla Certyfikat ITF Cecha
Srodowiska dominujaca
Courtsol NL PRO 3 - warstwowa Na bazie Hala + Korty Nie Tak ITF 3 Szybkos¢ gry,
granulatu odkryte naturalny koziot
korkowego pitki
Courtsol NL 4 - warstwowa Podktad Hala Tak Tak ITF 3 Optymalny
COMFORT korkowy 4mm komfort, chroni
przed urazami
miesniowymi
Courtsol NL PRO = 4 - warstwowa Na bazie Hala + Korty Nie Tak ITF 4 Potaczenie
FINISH PLUS granulatu odkryte szybkosci wraz
korkowego z naturalnym
koztem pitki
Courtsol NL 5 - warstwowa Podktad Hala Tak Tak ITF 4 Potaczenie
COMFORT korkowy 4mm wygody z
FINISH PLUS szybkoscia gry

Nawierzchnie Courtsol Naturline spetniajg wymagania aktualnych miedzynarodowych norm sportowych i Srodowiskowych, nawierzchnie te
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zmniejszajg uczucie zmeczenia oraz ryzyko wystgpienia ewentualnych urazéw, kontuzji. Sa catkowicie bezpieczne dla stawéw. Gra na tej
nawierzchni jest gra szybka z naturalnym koztem nie ttumigcym predkosci. System ten jest bardziej przyjazny dla Srodowiska dzieki
wykorzystaniu materiatéw odnawialnych. Nawierzchnia zostata doceniona przez profesjonalistéw, nie jest wymagajaca w utrzymaniu.
Wyrdzniajg sie niskimi
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