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Link do produktu: https://mcourt.eu/nawierzchnia-tenisowa-courtsol-standing-trzywarstwowa-bez-podkladu-amortyzujacego-
p-2177.html

Nawierzchnia tenisowa -
Courtsol Standing -
trzywarstwowa, bez podktadu

amortyzujgcego
Status Na zamowienie
Producent Courtsol

Opis produktu

System Courtsol Standing rézni sie od tradycyjnych powlok wysoka jakoscia warstwy wyréwnujacej i
nawierzchniowej. Wyréznia sie wysoka amortyzacjg oraz odpornoscia na Scieranie, ktéra sprawia, ze jest
doskonata dla profesjonalistow a takze oséb lubigcych intensywne i czeste treningi. Nawierzchnia nie jest
wymagajgca w utrzymaniu oraz konwersacji, koszty sg niemal zerowe.

Nawierzchnia Courtsol Standing charakteryzuje sie:.

Duza odpornoscig na promieniowanie UV oraz na niekorzystne warunki pogodowe.
Doskonata spéjnoscig miedzy utrzymaniem réwnowagi a poslizgiem.
Elastycznoscig na $rednim poziomie

Odpornosciag na Scieranie

Klasyfikacjg ITF 3

Certyfikatem Bureau Veritas ISO 9001

Certyfikatem Bureau Veritas ISO 14001

Certyfikatem Bg-sl

Certyfikatem Hygiene Health Environment ISO 14021

HYGIENE HEALTH

ENVIRONMENT
MNE EN OISO 14020

| Courtsol |

Bs-s1

wygenerowano w programie shopGold


https://mcourt.eu/nawierzchnia-tenisowa-courtsol-standing-trzywarstwowa-bez-podkladu-amortyzujacego-p-2177.html
https://mcourt.eu/nawierzchnia-tenisowa-courtsol-standing-trzywarstwowa-bez-podkladu-amortyzujacego-p-2177.html

Courtsol LINES

o Courtsol RESITOP
o Courtsol RESIBASE
, Courtsol RESIBASE BP
Courtsol PRIMER - ES 40 /ES 15

\/

o Localleveling
of depressions
Courtsol RESIBASE BP
+Cement and sand

o Hot mix
Asphalte / Concrete

Courtsol Standing:

¢ Podktad : COURTSOL Podktad ES 15 lub ES 40
¢ Warstwa bazowa : COURTSOL Resibase BP

* Powtoki posrednie : COURTSOL Resibase

¢ Powtoki odporne na zuzycie : COURTSOL Resitop
e Linie : COURTSOL Lines
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